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Graffiti Flüssig-Abziehfolie 
Nur für industrielle, gewerbliche Anwender.

2. Technische Daten HSP KERA GR Flüssigfolie (Komp. A) 
Zusammensetzung Bio-basiertes , gefülltes Polyol

Farbton grau

Viskosität 15’000-25’000 mPa·s 

Dichte 1.3 - 1.4 gr. / cm³

Löslichkeit in Wasser unlöslich, vor Feuchte und Wasser schützen.

Einstufung gem. EG Nr. 1272/2008 Nicht eingestuft

Feststoffanteil > 99 %

VOC-Gehalt Nein

Produkteigenschaften 2 K Bio-basierte, gefüllte Polyol Flüssig-Abziehfolie. Für Farben und 
Lacke auf HSP-KERA Easy to Clean Oberflächen.

Anwendungsbereiche Auf allen HSP-HERA Easy to Clean Oberflächen

Beschichtung-Eigenschaften Erzeugt einen flexiblen Abziehfilm der höhere Klebkraft zu Farben 
und Lacke aufbaut, als diese zur Easy to Clean Oberflächen 
aufweisen.

Wirkung/Nutzen Dieses Verfahren bringt folgenden Nutzen gegenüber 
herkömmlichen Graffiti Entfernungen: 

- Effizient, Wirtschaftlich 

- Oberflächen schonend

- Keine Umweltbelastungen ( Mensch / Tiere / Natur etc.) 

- Keine spez. Schutzausrüstungen 

- Kein Schmutzwasser 

- Keine Reinigungsgeräte notwendig 

- Keine Sondermüll Entsorgungen.

1. Produktbeschreibung

Techn. Datenblatt / Anwendung

http://www.hsp-kera.com


Industriestrasse 3

9602 Bazenheid


www.hsp-kera.com

M.Fritschi HSP-KERA GmbH Ausgabe Mai 2025 Version 2

3. Transport  (Komp. A+B)

4. Lagerung  (Komp. A+B)
Temperatur 5°C bis 30°C

Sonneneinstrahlung vermeiden

Klima Vor Feuchte und Nässe schützen.

Lagerung Trocken Luftdicht verschlossen.

Besonderes Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nicht mit Nahrungsmittel zusammen lagern.

Haltbarkeit 12 Monate

Auftagsmenge / Verbrauch 400 gr. / m2   Richtwert in m2 / kg = 2.5 m2

Erscheinungsbild Gelb / braun leicht transparent zum Untergrund.

Trocknungszeiten    6 Std. Bei Zimmertemperatur 20°C

 12 Std. Bei 5°C (unter 5°C verlängern sich die Zeiten massiv)

Empfohlene 
Verarbeitungstemperaturen 

5 - 30 °C

Auftragstechnologien Pinsel, Roller

Verträglichkeit für Mensch und Tier Die ausgehärtete Beschichtung gibt keine toxischen Stoffe oder 
Gase ab.

5. Verarbeitungs-Kenndaten

2. Technische Daten HSP KERA HR  Härter für Flüssigfolie (Komp. B) 
Zusammensetzung Diphenylmethandiisocyanat 

Farbton Dunkelbraun

Viskosität 25 - 50 mPa·s 

Dichte 1.2 gr. / cm³

Löslichkeit in Wasser unlöslich, vor Feuchte und Wasser schützen.

Einstufung gem. EG Nr. 1272/2008 Eingestuft.           

Feststoffanteil > 99 %

VOC-Gehalt Nein

Gefahrengutverordnung Kein Gefahrgut für alle Transportarten (CLP/GHS)

- Transportklasse SDR/ADR ——————-

Verordnung über brennbare 
Flüssigkeiten

Nicht anwendbar, keine brennbare Flüssigkeit.
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6. Verarbeitung / Entsorgung
Untergrund Vorbereitung Graffiti Fläche muss trocken, sauber gereinigt und frei von Staub, 

Oele, Fette, oder sonstigen Verschmutzungen sein.

Produkt Vorbereitung Etiketten und Sicherheitsdatenblätter vollständig lesen.

HSP-KERA GR Flüssigfolie mit HSP-KERA HGR ( Härter) 

mind. 30 Sek. sehr gut rühren 

Mischverhältnis:

HSP-KERA GR               4 Teile  

HSP-KERA HR               1 Teile

Der Auftrag Mit Pinsel oder Roller so auftragen, dass der Untergrund leicht 
transparent sichtbar bleibt. 

Sicherheitsvorkehrungen Bei der Verarbeitung für gute Raumdurchlüftung sorgen.

Werkzeugreinigung Applikationsgeräte können mit Aceton oder anderen Lösemittel 
gereinigt werden.

Entsorgung Ausgehärtetes Material sowie vollständig geleerte Gebinde 
können über den normalen Müll entsorgt werden. 
Flüssiges Material sowie Härter Flüssigkeit und Gebinde müssen 
als Sondermüll unter dem Code VeVA 08 04 09 entsorgt werden. 
(Klebstoff und Dichtmassenabfälle die Lösemittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten.) 

Arbeitsschutz Kontakt mit Augen, Haut und Atemwege vermeiden.

7. Gebindegrössen / Reichweiten
    2.0 kg + 0.5 Kg  Kunststoffeimer / Flasche     6 m2

    4.0 kg + 1.0 Kg  Kunststoffeimer / Flasche   12 m2

8. Mängelhaftung / Rechtliches 
Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. 
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung 
nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der Fa. 
HSP Hecosol im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. 
Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen 
Erklärung der Fa. HSP Hecosol. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die 
Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge 
begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das 
Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für 
Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. 
Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen 
Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. 
Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der 
Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen 
verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer 
etwaigen Mangelhaftung. 
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