Verarbeitung Verputze / Naturbaustoffwande mit Rauigkeit / Korngésse bis 0.5 mm
Erkldrungen zur Verarbeitung

Die Oberflache muss sauber gereinigt werden. Vorzugsweise mit einem Hochleistungsreiniger und Entfetter.
Untergrundfeuchte spielte keine Rolle. Die Oberflache darf aber nicht nass sein.
Es muss mind. doppelt versiegelt werden.
1. Versiegelung HSP-KERA VS verhindert die Farbveranderung durch den Flissig Keramik ,Anfeuern”
2. Versiegelung HSP-KERA WP verschliesst die Oberflache und erzeugt die antihaft Versiegelung.
3. Versiegelung HSP-KERA WP stellt sicher, dass keine Fehlistellen der Easy to Clean Oberflache entstehen.
ACHTUNG bei Kunststoffputzen: Durch die Diffusionsoffenheit lassen sich dick aufgetragene, I6semittelhaltige Graffiti Farben nicht schattenfrei
entfernen. Kunststoffputz kann durch das diffundierte Lésemittel angegriffen werden.
Idealerweise werden die Versiegelungen immer in 2-er Teams durchgefiihrt.

Faustregel zum Anfeuern:
Flachen die sich bei Wasserkontakt farblich verdndern, werden sich mit der HSP-KERA Versiegelung sehr dhnlich verandern.

Verarbeitung Verputze / Naturbaustoffwénde (Rauigkeit / Korngésse bis 0.5 mm) mit Anfeuerungsschutz

Arbeitsgang / Produkt Applikationswerkzeug ca. Vg:blr;‘uzch u Wgnrlt';::istten Auftragskontrolle
1. Reinigen Staubfrei sauber Frei von Staub / Ol / Fett sowie
: 9 sonstigen Verschmutzungen.
Keine
2. HSP-KERA VS* Feinporiger Schwamm / Bodenschwamm 20 Fliche muss vollst?f\ndlg l?enetzt sein
(angefeuert) Darf nicht gldnzen.
4 Std.
3. HSP-KERA WP Feinporiger Schwamm / Bodenschwamm 10-15 Fingerabdruck schwach sichtbar.
Keine
5. Egalisieren Trockener Lackierroller Aufiragsspuren Spurenvegalisiaren und
Glanzstellen brechen.
4 Std.
4. HSP-KERA WP Feinporiger Schwamm / Bodenschwamm 10-15 Fingerabdruck schwach sichtbar.
Keine
5. Egalisieren Trockener Lackierroller Auftragsspuren Spuren egalisieren und
Glanzstellen brechen.
2 Std. Bis schlagregenfest

* WP nicht mit demselben Schwamm wie VS auftragen. WP Werkzeug muss absolut trocken sein.

Verarbeitung Verputze / Naturbaustoffwdnde (Rauigkeit / Korngdsse bis 0.5 mm) ohne Anfeuerungsschutz

) o ca. Verbrauch in Mindest
Arbeitsgang / Produkt Applikationswerkzeug or. I m2 Wartezeiten Auftragskontrolle
1. Reinigen Staubfrei sauber kel von StaubyOlif ket sowie
sonstigen Verschmutzungen.
Keine
3. HSP-KERA WP Feinporiger Schwamm / Bodenschwamm 20-30 Fingerabdruck nicht sichtbar.
Keine
5. Egalisieren Trockener Lackierroller futtgsspuren Spurervagalisioren ud
Glanzstellen brechen.
4 Std.
4. HSP-KERA WP Feinporiger Schwamm / Bodenschwamm 10-15 Fingerabdruck schwach sichtbar.
Keine
5. Egalisieren Trockener Lackierroller Auftragsspuren Spuren egalisieren und
Glanzstellen brechen.
2 Std. Bis schlagregenfest
Verarbeitungsmethoden Nutzung / Wartezeiten
+
+” Mit feinporigem Schwamm / Bodenschwamm verreiben bis Oberflache weder milchig AN 24 Std. Bis chemisch / mechanisch
‘i,: qR noch Glanz erzeugt. \’ belastbar
(E{ Mit trockenem Lackierroller Versiegelung egalisieren. 7 Tage bis vollstandig ausgehartet

Wir empfehlen den Materialauftrag mittels Quetscht-Spritztflaschen




