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Revêtement en céramique liquide et 
transparent – Scellement dur. 

Fiche tecnique

2. Données techniques

1. Description du produit
Caractéristiques du produit Revêtement de protection de surface céramique, écologique et 

respectueux de l'environnement, agissant uniquement par des principes 
physiques.

Domaines d’application Sous-couche - Scellement dur pour les revêtements en céramique liquide 
HSP-KERA pour :


• Surfaces soumises à l'usure et à l'abrasion.

• Surfaces exposées à l'eau. (exposition horizontale en extérieur)

• Revêtements de protection contre les graffitis. 

Peut également être utilisé comme finition haute brillance. 
Non recommandé pour les surfaces en plastique, en verre ou en métal nu.

Propriétés du revêtement Crée une couche de fond dure et résistante aux rayures.

Effet/bénéfices Le revêtement de surface hydrofuge et antiadhésif empêche l'intrusion de 
liquides dans les sous-couches. HSP-KERA HS augmente la durabilité 
des revêtements en céramique liquide KERA et permet ainsi de maintenir 
les surfaces plus belles et plus précieuses plus longtemps.

Composition Revêtement de surface céramique transparent sans fluor ni cyclosiloxane. 
Mélange de silicates fonctionnalisés.

Teinte Jaunâtre

Viscosité Liquide  Cs. 80

Densité 1.0 gr. / cm³

Solubilité dans l’eau Insoluble, protéger contre l'humidité et l'eau.

Classification selon CE n° 
1272/2008

Non classé

Teneur en matières solides > 99%

Coefficient de diffusion Perméable à la diffusion

Teneur en COV Non

Résistance au produits chimiques Résistant aux acides et aux bases.
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3. Transport 

4. Stockage 

5. Caractéristiques d‘applications

Température 4°C jusqu’à 30°C

Rayonnement solaire Éviter

Climat Protéger de l'humidité et de l'humidité.

Stockage Conserver au sec, hermétiquement fermé (réactif à l'humidité).

Particularités À tenir hors de la portée des enfants. 
Ne pas stocker avec des aliments.

Durabilité 12 mois

Ordonnance sur les matières 
dangereuses

Aucun produit dangereux pour tous les modes de transport. (CLP/GHS)

Classe de transport SDR/ADR ——————-

Ordonnance sur les liquides 
inflammables

Non applicable, liquide non inflammable.

Quantité d’application/
consommation 

15-25 gr. / m2 Selon la nature du support

Valeur de référence en m2 / kg. = 60

Apparence Transparent avec surface brillante.

Temps de séchage 4 heures jusqu'à ce qu'il soit utilisable et résistant à l'eau (vertical). 
4 heures jusqu'à l'application des revêtements antiadhésifs HSP-KERA 
CP/TP/WP. 
48 heures jusqu'à ce qu'il soit résistant à l'eau (horizontal). 
7 jours jusqu'à ce qu'il soit complètement durci et mécaniquement 
résistant. 
Durcissement définitif après environ 30 jours

Particularités Les temps de séchage dépendent fortement de la température et de 
l'humidité de l'air. En principe, il peut être traité à des températures 
inférieures à 0°C. Le mélange ne durcit pas tant qu'il n'atteint pas une 
température minimale de 4°C.

Températures d’application 8 - 30 °C

Technologies d’applications Chiffon / Éponge / Rouleau / Pinceau.

Compatibilité pour les 
humains et les animaux

Le revêtement durci ne libère aucune substance ni gaz toxiques.

Surcouche En cas de besoin, une surcouche peut être appliquée à tout moment.

Santé et sécurité au travail Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les voies respiratoires.

Produit de scission lors du 
durcissement

Le processus de durcissement génère de faibles vapeurs de méthanol. À 
utiliser uniquement dans des pièces bien ventilées.

Nettoyage de surface Salissures normales : nettoyage à l'humide sans produits chimiques. Cas 
extrêmes : détergents / acétone.
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6. Application/Élimination

7. Tailles des emballages / Traitements des surfaces

8. Responsabilité pour les défauts / aspects juridiques
Toutes les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les connaissances techniques et 
l'expérience actuelles. Elles ne dispensent pas l'utilisateur, en raison de la multitude de facteurs possibles 
lors de l'application et de l'utilisation, de réaliser ses propres tests et essais. Les informations de cette 
brochure ainsi que les déclarations de la société HSP Hecosol relatives à cette brochure ne constituent 
pas une garantie. Les déclarations de garantie nécessitent une déclaration écrite explicite et séparée de 
la société HSP Hecosol pour être valides. Les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique 
déterminent de manière exhaustive et définitive les propriétés de l'objet livré. Les suggestions d'utilisation 
ne constituent pas une assurance quant à l'adéquation pour l'application recommandée. Nous nous 
réservons le droit d'adapter le produit aux progrès techniques et aux nouvelles évolutions. Nous sommes 
à votre disposition pour toute demande, y compris concernant d'éventuels problèmes d'application 
spécifiques. Si l'application de nos produits nécessite une autorisation administrative, l'utilisateur est 
responsable de l'obtention de ces autorisations. Nos recommandations ne dispensent pas l'utilisateur de 
l'obligation de prendre en compte la possibilité d'atteinte aux droits de tiers et, le cas échéant, de clarifier 
cette question. Par ailleurs, nous vous renvoyons à nos conditions générales de vente, notamment en ce 
qui concerne une éventuelle responsabilité pour défaut.

Préparation du support Le support doit être propre, débarrassé de poussière, d'huiles, de 
graisses ou de toute autre salissure.

Préparation du produit Lire attentivement l'étiquette. Secouer le contenant très soigneusement.

L’application Appliquer le matériau de manière uniforme et très fine. La surface doit 
présenter un brillant uniforme sur toute sa surface.

Précautions de sécurité Assurer une bonne ventilation de la pièce lors de l'application. 
Ne pas appliquer en présence de flammes nues ou d'autres sources de 
chaleur.

Fidélité des couleurs Les supports absorbants peuvent entraîner une légère modification de la 
perception des couleurs. Des essais préalables sont recommandés.

Nettoyage des instruments Les appareils d'application doivent être nettoyés dans les 15 minutes 
suivant leur utilisation avec un solvant, de préférence de l'acétone, etc. 
Nous recommandons notre KERA TC. Les pinceaux et rouleaux stockés 
dans KERA TC ne durcissent pas pendant les pauses de travail jusqu'à 4 
heures. Avant toute nouvelle utilisation, essuyer les outils avec du papier 
absorbant ou un chiffon. Les appareils avec du matériau durci ne peuvent 
être nettoyés que mécaniquement ou doivent être jetés. ATTENTION : Les 
produits KERA enrichis en solvants organiques et en alcools peuvent 
générer des gaz et créer de la pression dans des contenants fermés. (Ne 
pas fermer hermétiquement).

Élimination Le matériau durci ainsi que les contenants complètement vidés peuvent 
être jetés avec les déchets ordinaires. Le matériau liquide doit être éliminé 
en tant que déchet spécial sous le code VeVA 08 04 09 (Déchets de 
colles et mastics contenant des solvants ou d'autres substances 
dangereuses).

   0.5 kg Bouteille alu       30 m2

   1.0 kg Bouteille alu       60 m2


