Die Vertikal Holzversiegelung bei rauhen / strukturierten Flachen

Erklarungen zur Verarbeitung

Das Holz darf nicht nass sein, darf aber beliebige Untergrundfeuchte aufweisen.
Es muss doppelt versiegelt werden.
1. Versiegelung verschliesst die weitere FlUssigkeitsaufnahme des Holzes.
2. Versiegelung erzeugt die antihaftende Easy to Clean Oberflache auf der Oberflache.
Nuten und Vertiefungen welche der Roller nicht erreicht, miissen mit einem Schwamm oder Pinsel ausgestrichen
werden. Dabei ist zu beachten, dass das Material sehr diinn verstrichen wird.
Die Verbrauchsangaben kdénnen je nach Holztyp und deren Saugféahigkeit abweichen.
Wénde bei denen Kletterpflanzen vorgesehen sind, muss der Untergrund zuerst mit HSP-KERA VS versiegelt werden.

Arbeitsgang / o Ca Verbrauch Mindest
Produkt Applikationswerkzeug in gr. / m2 Wartezaiten Auftragskontrolle
.. . Frei von Staub / Oel / Fett sowie
1. Reinigen Trocken staubfrei sauber 0 Std sonstigen Verschmutzungen.
2. HSP-KERAVS | Kurzfaseriger Lackierroller 30 gr. 4 Std. LD BBl e EiCklelEr
pflanzen
: : 15-20 gr. je n. : : .
3. HSP-KERA TP | Kurzfaseriger Lackierroller Saugfahigkeit 4 Std. Fingerabdruck nicht sichtbar.
4. HSP-KERA TP | Kurzfaseriger Lackierroller 15 24 Std. Fingerabdruck schwach sichtbar.
Verarbeitungsmethoden Nutzung / Wartezeiten
{?;? oo Mit feinporigem Schwamm / Bodenschwamm mit Druck aufpolieren \' 2 Std. bis schlagregenfest
Q{ Mit kurfaserigem Lackierroller sehr gut ausrollen. 24 Std. bis belastbar (Graffiti etc.)

7 Tage bis ausgehartet



